= 7 W N L L
— YRR AT

Electronic and Physical Security.Solutions and Services -

TeugelsTechnologies . ¥, g Lﬂl ll e _‘". TR :ig :q " ilii

TransferGuard-Deposit

Scanning-camera-systeem voor identificatie van safebags

TransferGuard-Deposit is een innovatief systeem voor de identificatie van geldzakken, die in een
brandkast (Safe) met een inwerpmechaniek ( schuiflade) geworpen worden en er terug uitgehaald
worden. De zakken zijn met een barcode bedrukt, die voor de inworp en na de uithaling gescand
worden. Elke inwerper/uithaler moet zich vooraf bij het systeem identificeren met een kaart of
Pincode en bekomt na de transactie een gedrukt bewijs met de nummers van zijn geldzakken.
Binnenin de inwerpschuif wordt de geldzak gefilmd om de werkelijke inworp ook als bewijs vast te
leggen.

Functionaliteiten
1 Gebruiksvriendelijke bediening met een

touchscreen
Taal van de bediener/systeem instelbaar
Beheer van 1000 gebruikers
Aanmelding in het systeem met Pin en/of kaart
Vrijgave van de inwerpschuiflade na onderzoek
van de PIN/kaart
Inworp van geldzakken met barcode systeem
Terug scannen van de zakken bij het uithemen
Blijvende controle van de barcodejournals
Uitgifte van waarschuwingen op display
Logfile met de laatste 10.000 gebeurtenissen
Drukken van de kwijtingen met barcodes van
de ingeworpen zakken inclusief systeemstatus
Webinterface:

- beheer van de installaties

- beheer van de gebruikers (aanmelden,

bewijsstukken enz.)

- Lodfile

- Barcodejournaal
Controle van de zakkeninworp binnenin de kast
door camerasysteem en lichtbakken
Aaneensluitende natrekking van de inworp
operaties door manuele evaluatie van de
beelden is mogelijk

Uitrusting

Omnidirektionele Barcode laserscanner
Kaartlezer (magneetkaarten/chipkaarten)
Touchscreen 5”
Drukker voor bewijsstukken
Besturingseenheid
IO module
Als optie:

- camera inclusief videoserver

- tekstinschakeling van barcode/datums
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Technische gegevens

*VdS goedkeuring en toegelaten volgens
EN1143-2
Weerstandsgraad:VdS 3 (D)
* Lader aan de achterkant
bediening vanuit de achterkant
vrijstaande deposito-enkelvoudige kluis
inworp over inspringende schuiflade aan de
achterzijde van de kast

1 Lader aan de voorkant
bediening vanuit de deurkant
vrijstaande deposito-enkelvoudige kluis
inworp over inspringende schuiflade aan de
voorkant van de kast boven de kastdeur
* Grootte van de inworp
- Safebags met een formaat tot ca 285 x 195
mm
- dikte van de inwerpzakken tot max. 50 mm

9 Emaillak RAL 7035

Afmetingen en gewichten
9 buitenafmetingen (H x B x D) : ca 975 x 550
X 530 mm
 volume:ca156l
9 gewicht: ca 400 kg ( leeg gewicht)

Geinteresseerd in dit product

Neem contact op nhummer
+32 (0) 15/85.80.10.

Of mail naar
info@teugelstechnologies.eu
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